Ingo Quirnbach

Industrieservice

Datenblatt

Tragfihigkelt = 100 %

Zugkraft = 50 % der
Tragfdhigkelt

Last = 50 % der
Tragfihigkelt
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Technische Daten: 0106015
Abmessungen/ Zeichnungs-
Benennung Eigenschaften Symbol
‘Aussendurchmesser Rolle H6O mm H A ‘
Material Rolle [Edelstahl 1.4305 I -
Material Biigel [Edelstahl 1.4301 I -
Tragfahigkeit (Hinweis siehe Grafik rechts) | 200 daN (~ 200 Kg) I -
Bruchlast 2324 daN -
Art. Nr. 10106015 -]
‘Kugellager Ausfuhrung Hrostfrei / Japan H - ‘
Lange der Befestigungsschraube M8 20mm. 40mm. 60mm oder
wahlweise: S0mm. ’ G
(Bitte bei Bestellung angeben)
Seildicke fur Drahtseile wahlweise: > mm oder 3 mm B
(Bitte bei Bestellung angeben)
Abstand "E" 41 mm . E
Abstand "F" 60 mm . F
Produktgewicht 0,41 Kg I -
Verfugbare Varianten:
Variante 2 Variante 3 geichnungs-
ymbol

#Seildicke H3 mm HZ mm H B ‘
Durch
DuereSser somm stom D
#Seilart HDrahtseiIe HDrahtseiIe H - ‘
(Auch fur andere Seildicken kurzfristig lieferbar )
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