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Technische Daten: 0110031

Benennung Abmessungen/
Eigenschaften

Zeichnungs­
Symbol

Aussendurchmesser Rolle 100 mm A
Material Rolle  (Vollmaterial) Aluminium -
Tragfähigkeit (Hinweis siehe Grafik rechts) 250 daN (~ 250 Kg) ­
Bruchlast 6453 daN ­

Art. Nr. 0110031 ­

Kugellager Ausführung rostfrei / Japan ­
Befestigungsbohrungen 2 x 9 mm C
Inklusive zwei Befestigungsschrauben M8 (gewünschte Länge 
bei Bestellung angeben)

20mm, 30mm, 40mm oder 
80mm

­

Abstand der Befestigungsbohrungen 88 mm G
Seildicke 10 mm B
Seilart Faserseile ­
Durchmesser Seillaufrille 86 mm D
Länge Rollenbock 110 mm R
Breite Rollenbock 28 mm Q
Abstand "E" 47 mm E
Abstand "F" 68 mm F
Produktgewicht 0,86 Kg ­

Robert-Bosch-Strasse 1 * 56276 Großmaischeid * Telefon: 02689 / 959188 * Telefax: 02689 / 5626
E-Mail: info@edelstahl-seilrollen.de * Internet: www.edelstahl-seilrollen.de


